|pari perisztaltikus szivattyu

FMP-70/B Adatlap

Kapacitas:
Csatlakozdk:
Max. Nyomas:
Rotor rendszer:
Kaphaté tomldk:

6,72 |/ford.

DN-65
8 bar

Nagyitott gorgdk

NR
NBR
EPDM

HYPALON

NR-A
NBR-A

Nyomas (bar) |Nyomaték (Nm)
1 420
4 800
6 1100
8 1400

Teljesitmény (W)

Koézbensé teljesitmén

45 50 FORD.

oy

C€

1.9.3.5 FMP-70/B adatlap - 7/2015



Leiras

Szivattyahaz

Ellls6 boritas

Rotor
Gorgbk
Alaplap

Csatlakozok

Anyag
Szénacél EN-GJL-250

Acél F-111 / Polikarbonat

Gombgrafitos szénacél EN-GJL-400
Acél F-114 + Poliuretan

Acél F-111
Savallé acél AISI-304 ( opcionalis )

Savallé acél AISI-316
Polipropilén ( opcionalis )
PVDF ( opcionalis )

Feliiletkezelés

Poliészter bevonat
Halar (ECTFE) bevonat ( opcionalis )

Poliészter bevonat
Halar (ECTFE) bevonat ( opcionalis )

Kataforézis bevonat

Poliészter bevonat

218

250 1124 1065 1100

790 40 240 784 40

* Fligg a meghajtas tipusatdl és teljesitményétdl.



	Dia 1
	Dia 2

